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reconhecidas pelo Centro Ceramico do Brasil (CCB),
um organismo acreditado dela Coordenacdo Geral
de Acreditacdo do Inmetro (CGCRE).
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LINHA TECNICA - A LINHA DAS CONSTRUTORAS

A UMIDADE NAO APARECE
NA SUPERFICIE ESMALTADA

BAIXA POROSIDADE
m MAIOR RESISTENCIA AO LASCAMENTO

STV L, FACIL LIMPEZA E CONSERVAGAO

Nﬁo MANCHA COM J\ UMIDADE
| ,-/ CORTE E ACABAMENTO FACEIS
o4 - MUITO MAIS ESMALTES
MULTIAMBIENTES

ENGOBE IMPE_RMEJ'\VEL
A UMIDADE NAO PASSA

=
UMIDADE VINDA
DO CONTRAPISO

PRODUTOS ESPECIAIS PARA A.ILVENARIA ESTRUTURAL

E PAREDES DE CONCRETO - ATENDEM NBR 10545/13006

A Incefra desenvolveu a Linha Técnica para atender exclusivamente as construtoras, para aplicacdo em obras
financiadas pela Caixa. Além de superar em muito as exigéncias das Normas NBR 10545 e NBR 13008, seus
produtos recebem uma camada protetora com dxido de titanio para proteger contra as manchas de umidade em
pisos e paredes de areas Umidas.

MINIMA MAXIMA RESISTENCIA
BAIXA : .
EXPANSAO RESISTENCIA A
POROSIDADE  poR UMIDADE ~ AQUEBRAS ~ "MRNMCHA
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Brilhante

TECNICA 25cm X 35cm
Parede

RVI 30790

Branco
1face

Vi PA

RVI 30830

Branco
1face

Vi PA
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PSI130800
Branco

1face v [Ul][Lc]

PSI 24300
Pedra Rapolano

8faces  EEv3

Granilhados

PSI 31680
Granilhado
1face Vi

TECNICA 35c¢cm x 35cm
Piso / Parede

PSI 35650 PSI 35660
Cimento Queimado Cimento Queimado

6 faces w2 6 faces w2

PS130920

Cinza Fosco
4 faces I:V2
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Acetinados

PDI 33070
Branco

1face Vi

PDI 36450
Cimento Queimado

1face V2

Granilhado
PDI31050
Sal Pimenta
1face V1

TECNICA 45cm X 45cm
Piso / Parede

PDI 35650
Cimento Queimado

6 faces V2

PDI 36460
Cimento Queimado

1face V2

Dry Tech

PDI 37780
Cinza
8 faces .:V4

PDI 35660
Cimento Queimado

6 faces V2

PDI 37790
Marrom

1face V2



Linha HD MAX - Impressao Digital Retificada

Retificado Junta de
2mm

EXEMPLO DE IMPRESSAO DIGITAL HD Lapidado

TINTAS
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A fotografia é "cortada” Uma impressora Ceramicas
Um grande pedaco de cimento no formato da ceramica HD reproduz as reproduzem as
queimado ¢ fotografado com suas - aqui 6 faces de desenhos. diferentes faces. variacdes do
nuances de tonalidades. cimento queimado.

PRODUTOS DIFERENCIADOS RETIFICADOS E LAPIDADOS

COM IMPRESSAO DIGITAL HD

Produtos Retificados

Os produtos HD MAX sao retificados, ou seja, cortados por discos de diamante, o que confere maior preciséo de
acabamento e um perfeito esquadro em bordas e cantos. Todo o cuidado na fabricacao resulta em uma aplicagao
mais uniforme e alinhada. Além disso, proporciona um tamanho de junta minima do rejunte com 2mm, detalhe
essencial para obter um acabamento regular e sem retoques.

Variagdes de Faces - Uma Pega Diferente da Outra

Os produtos com variacOes de faces sao desenvolvidos com a nova tecnologia de impresséo digital. Este sistema
utiliza um equipamento diferenciado que se destaca pela alta tecnologia HD, onde as pecas séo decoradas em
maxima definicdo. Com isto & possivel estampar sobre os revestimento as texturas de tecido, papel de parede,
marmore, pedra, tijolo, madeira e até fibra natural.

O processo digital se destaca por reproduzir visuais ilimitados, incluindo veios, riscos, texturas e nuances, assim
como os encontramos na natureza. o resultado € um conjunto de placas ceramicas com variacdes de faces,
caracteristica capaz ce criar combinacdes muito mais reais. Portanto, alguns produtos apresentam diferentes
desenhos e tonalidades intencionais, assim como acontece com os materiais encontrados na natureza.
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. W HD MAX 35cm x 70cm
:_lD Parede

Acetinado
HDM 36680R 1face
Branco V1 [PA]
Brilhante
HDM 36690R 1face
Branco V1 [PA]
HD MAX 34cm x 69cm
Parede
Polido
HDP 37650R 1face

Branco V1
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PHD52350R PHD52260R PHD52170R
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PHD52650R PHD52560R PHD52570R
6 faces miv3 | LC[LE 1face vi |LC || LE 1face vi | LC| LE
||




Mlout

In Out - O Revestimento Sustentavel

SUPER PROTEGAO __4
CONTRA MANCHAS 4

IMPRESSAO HD —4 4 — BORDAS RETIFICADAS

DUPLO POLIMENTO £ =S5 — MAIOR ESPESSURA
MECANICO+QUIMICO £ g
BRILHO MAXIMA RESISTENCIA

ESPELHADO

" ~ SEMMGRES
A UNIAO DA RESISTENCIA MECANICA COM A FACILIDADE NO CORTE

De alguns anos para ¢4, voltamos a falar em Semi-Grés, tecnologia adotada na fabricagdo dos produtos In Out, reunindo o
melhor custo beneficio, com a indispensavel facilidade de corte e agilidade no assentamento.
A associaggo de caracteristica e propriedades de uma tipologia de revestimentos ceramicos que renasce vencedora,

acabamentos surpreendentes, menores perdas e 6tima aderéncia com argamassas colantes tipo ACIl, ou potencializando
com ACIII.

TECNOLOGIA
s U P E R SUSTENTAVEL
CERAMICA 65% menos agua

100% Retificada 30% menos GLP
Alta Resisténcia 30% menos CO:
Baixa Absorgao
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o In Qut 73cm X 73cm
OUt Piso / Parede

PREMI UM

Polidos - Efeito Espelhado

PPI70000R 4 faces PPI70120R 6 faces

Adriano moV4 Zezé msv4
{

PPI71020R 6 faces PPI70090R 9 faces

Ancha moV4 Bertanha m2v4 [LP]



Mlout

Polidos - Efeito Espelhado

1_1 :
PPI70010R

6 faces
| |
Basque "aV4

PPI70020 9 faces
Andromeda =L V4

In Out73cm x73cm
Piso / Parede

PPI70910R § faces
Saturno mEV4
PPI70040 1face
Eder Vi



Mlout

Acetinados

PHD70170R
Reinaldo

PHD70200R
Renato

4 faces

stva U]

1face

v ]l

In Out 74cm x74cm
Piso / Parede

PHD70210R 6 faces
Paulo =g v4 [LI][LC]
PHD70220R 6 faces
Mi e



o In Out 74cm X 74cm
OUt Piso / Parede

PREMI UM

Acetinados

PHD70180R 6 faces PHD70190R 6 faces
Andromeda mSv4 Rodes mgv4

PHD70410R 3 faces PHD71270R 4 faces
Maricene siv3 Alces mpva4 [Ll]



Informacgoes Técnicas

Indicagao de Uso

Areas residenciais e comerciais internas de trafego moderado sem acesso a rua.

Areas residenciais, garagens e varandas, com ou sem acesso & rua.

LE | Areas residenciais e comerciais com ou sem acesso a rua. Exceto rampas e entornos de piscinas.

LD | Areas residenciais e comerciais internas e externas desde que em ambientes planos.

PA| uso exclusivo em paredes de até 3 metros de altura.

LP | Areas rasidenciais internas sem acesso a rua. Nao indicado para rampas e escadas. Consultar-nos sobre ambientes comerciais.

|| ]
== V1 - Aparéncia Uniforme: sem diferenca de tons entre as pecas, podendo apresentar diferencas minimas em alguns casos.

i
== V2 - Pouca Variacdo: diferencas de tons com leve destonalizacd@o entre as pecas, com leve variacdo de intensidade de cores.

== V3 - Variacdo Moderada: diferenca de tons com média destonalizagdo entre as pecas, com uma pequena variagdo de intensidade nas cores ¢

|
I= V4 - Grande Variaggo: maior variagdo de tons com destonalizacdo entre as pecas, podendo ser totalmente diferentes umas das outras.

LINHA TECNICA

25x38

45x45

InformacgOes de Embalagem

HD MAX

35x70  52,5%525

IN oUT

73x73

Pegasicaixa 25pc 18pc 11pc 7pc Tpc 4pc dpc
mélcaixa 219 m? 220m? 2,2Tm? 1,68m? 1,93m? 2.13m* 2,19m?
Espessura peca 6,5mm 6,8mm 7.0mm 7.8mm 7,1mm 8.4mm 8,1mm
Pesolcalxa 28,45k 29,70kg 31,05kg 2607kg  27.30kg 4049%g 3751k
caixaipalete T2cx T2cy 56cx J6cx 80cx J6cx 36ey
m?[palete 157.68m?  15840m*  127.12m? 6048m*  154.40m* 76.68m*  7884m?
Peso/palete 204826kg 213840kyg  1739,00kg 038,65kg  2184,76kg 1457 689%g  1350,53kg

Caracteristicas Técnicas - NBR 1SO 13006

CARACTERISTICATECNICA UNIDADE BT
Qualidade superficial % Maior ou igual 2 95% Maior ou igual a:95%
Absorgdo de dgua % em peso Entre 6% - 10% Entre 3% - 6%
Resisténcia a flaxao MPa Minimo 18 Minimo 22
Resisténcia a gretagem Resistente Resistente
Carca ettt Espessura = 7.5 mm N f'u’:a?m ouigual a 800 Maior ou ilgu.al a 1000
Espessura < 75 mm Maior ou igual a 500 Maior ou igual a 600
Resisténcia ao risco MOHS Por acordo Por acordo
Expansao por umidade mm/m Menor ou iqual a 0,6 Menar ou iguala 0,6
Uso doméstico didrio Classe Minima GB Minimo GB
ﬁes‘f;”;;?:a i:i”tffrj;‘a':'m Classe Miimo GLB Minimo GLB
fesistencia a manchas Classe Minimo 3 Minimo 3
Coeficiente de atnite Por acordg Por acordo
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